HOE KAN JE EEN OPSTAP VERMIJDEN BIJ EEN TERRAS BIJ NIEUWBOUW?

Bouwdetall

Powerdeck® F 120 mm

Situatie 1 met traditionele isolatie:

Binnen | Buiten

1 Vieeratwerking 1 Terrastegel

2 Chape met 2 Tegeldragers
vloerverwarming 3 Dakdichting

3 Akoestische isolatie 4 Thermische isolatie

4 Thermische isolatie (Powerdeck® F 120 mm)

5 Uitvullaag 5 Dampscherm

6

Betonnen draagvloer

Hellingschape
7 Betonnen draagvioer

Wij hebben ons ervoor ingespannen dat de inhoud van dit document zo nauwkeurig mogelijk is. Houd er rekening mee dat technische specificaties van land tot land

kunnen verschillen. Recticel Insulation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande

kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creéert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die schriftelijk zijn
overeengekomen tussen Recticel Insulation en de gebruiker. 12-1-2021
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HOE KAN JE EEN OPSTAP VERMIJDEN BIJ EEN TERRAS BlJ NIEUWBOUW?

Bouwdetall
Deck-VQ® 45 mm

Situatie 2 met vacuimisolatie Deck-VQ:

Binnen Buiten
1 Vieerafwerking 1 Terrastegel
2 Chape met 2 Tegeldragers
vioerverwarming 3 Dakdichting
3 Akoestische isolatie 4 Thermische isolatie
4 Thermische isolatie (Deck-vOQ® 45 mm)
5 Uitvullaag 5§ Dampscherm
6 Betonnen draagvioer 6 Hellingschape
7 Betonnen draagvloer
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Wij hebben ons ervoor ingespannen dat de inhoud van dit document zo nauwkeurig mogelijk is. Houd er rekening mee dat technische specificaties van land tot land
kunnen verschillen. Recticel Insulation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande
kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creéert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die schriftelijk zijn
overeengekomen tussen Recticel Insulation en de gebruiker. 12-1-2021
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