L-ENER. NOKHELLEND DAK

TOEPASSING : ééngezinswoning met maximaal 3 bouwlagen
DRAAGSTRUCTUUR : houtskeletbouw

GEVELAFWERKING : metselwerk

HB.LE.04.03

dragende nokbalk

dakpannen op panlatten
tengellatten

zachte dampopen houtvezelplaat
isolatie (A = 0,04 W/(m.K))
tussen kepers en gordingen
luchtdicht geplaatste damprem
lattenwerk

gipskarton- of gipsvezelplaat
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L-ENER. NOK HELLEND DAK

BOUWFYSISCHE PRESTATIES EN AANBEVELINGEN

HB.LE.04.03

EPB - AANVAARDE BOUWKNOOP

R (M2.K/W)

U (W/m=2K)

Voldoet aan één van de basisregels

I Basisregel 1 1 Basisregel 2 Basisregel 3

I Minimale | | Tussenvoeging Weg van
contactlengte isolerende minste
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A-waarde - eis
A £0,2 W/(m.K)

‘:I R-waarde - eis
R2min (R /2, R,/2, 2)

‘:I Contactlengte - eis
d 2% * min (d,
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AANBEVELINGEN

De houten keperspanten worden met afgeschuinde kop tegen elkaar geplaatst. Ter versteviging van de aansluiting wordt een zielsverstijving

van de I-liggers aangeraden. Tussen de kepers worden klossen aangebracht om uitknikken van de balken te voorkomen.

Over de keperbalken wordt een onderdak voorzien in vormvaste, dampopen houtvezelplaten. De onderdakplaten van de verschillende

dakvlakken worden op de nok goed sluitend tegen elkaar geplaatst en vervolgens overdekt met een strook winddichtingsfolie. Deze wordt
vervolgens op de onderdakplaten verkleefd.

In de binnenhoek van de nok worden de dampremmen van de verschillende dakvlakken luchtdicht op elkaar aangesloten.

Indien de thermische isolatie van het hellend dak wordt voorzien door middel van ingeblazen viokken, wordt een folie aangebracht versterkt met

een (PP-) wapening om doorscheuren tijdens het inblazen te voorkomen. Het is aangeraden het dampscherm niet te strak te plaatsen zodat

zettingen van de constructie kunnen worden opgenomen.

De damprembanen worden op de structuur bevestigd met behulp van nieten en onderling luchtdicht met elkaar verbonden door het aanbrengen
van een ononderbroken strook luchtdichtingskit, of door middel van daartoe bestemde afdichtingstapes. De damprem wordt vervolgens ook
luchtdicht aangesloten op de omliggende constructiecomponenten (uitstijvingsplaten van de wanden).

De ruimte tussen de houten I-keperspanten liggers wordt opgevuld met een dampopen isolatiemateriaal.

Eens de isolatie is aangebracht en de luchtdichting vervolmaakt kan de leidingspouw tegen de onderzijde van het dak worden voorzien. Bij de
bevestiging van de gipskarton- of gipsvezelplaten dient er rekening te worden gehouden met de lengte van de schroeven, deze mogen in geen
geval het dampscherm doorboren.

De volledige buitenafwerking en de dakbedekking wordt vervolgens volgens de regels van de kunst uitgevoerd.
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